
Pompe
centrifuge

APPLICATIONS
• Alimentation en eau dans des installations civiles, 

agricoles et industrielles
• Pressurisation
• Installations anti-incendie et de chau� age et climatisation
• Relevage de liquides industriels
• Irrigation
• Tours de refroidissement
• Piscines
• Évacuations
• Installations de lavage

PARTICULARITÉS TECHNIQUES
• Elle peut aussi fonctionner en position verticale

DONNÉES TECHNIQUES
• Pression maximale de fonctionnement: 10 bars
• Température maximale du liquide:

 - 10°C ÷ +90°C
 - 10°C ÷ +110°C (version X1)

• Moteur asynchrone 2 et 4 pôles autoventilé
• Classe d’isolation F (B pour températures élevées)
• Degré de protection IP 55
• Tension monophasée 230V ±10%, 50Hz, tension 

triphasée 220÷240/380÷415V ± 5% (jusqu’à 4 kW y 
compris), 50Hz, 
tension triphasée 380÷415/660÷720V ±5% (5,5 kW et 
au-delà), 50Hz

• Protection à charge de l’utilisateur

MATÉRIAUX
• Corps pompe et disque support garniture en:

 - AISI 304 pour Série X2   32-125/160/200
40-125/160/200
50-125/160
65-125/160/200

 - AISI 316L pour Série X1 32-125/160/200
40-125/160/200
50-125/160
65-125/160/200

 - AISI 316 de microfusion pour Série X1 65-250
80-160/200/250

• Roue en:
 - AISI 304 pour Série X2   32-125/160/200

40-125/160/200
50-125/160

 - AISI 316L pour Série X1 32-125/160/200
40-125/160/200
50-125/160

 - AISI 316 de microfusion pour Série X2  65-125/160/200
Série X1 65-125/160/200

65-250
80-160/200/250

• Garniture mécanique en:
 - Carbone/Ceramica/NBR pour Série X2  32-125/160/200

40-125/160/200
50-125/160
65-125/160/200

 - SiC/SiC/FPM pour Série X1 32-125/160/200
40-125/160/200
50-125/160
65-125/160/200/250
80-160/200/250

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

Électropompes centrifuges normalisées fabriquées en acier inoxydable AISI 304 (x2) et AISI 316L (x1).

Disponibles en 4 versions avec moteurs à 2 et 4 pôles

Monobloc avec arbre du 
moteur prolongé

Monobloc avec moteur 
standart et joint rigide

Sur bâti, avec 
moteur standard 
et joint élastique

Pompes avec arbre nu

PC norm X1 MS
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Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

MONOPHASÉ

VERSION AISI 316

PUISSANCE MOTEUR EN kW

NOM POMPE

DIAMÈTRE ROUE

GRANDEUR REFOULEMENT

MODÈLE

125
160
200
250

32
40
50
65
80

MA
SM

B

MONOPHASÉ

VERSION AISI 316

PUISSANCE MOTEUR EN kW

NOM POMPE

DIAMÈTRE ROUE

GRANDEUR REFOULEMENT

MODÈLE

125
160
200
250

32
40
50
65
80

MOTEUR 4 PÔLES

PARTIE HYDRAULIQUE

PARTIE HYDRAULIQUE

PC norm X1

PC norm

MA
SM

B

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS
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Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

à 2900 min–1 (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

32-125
32-160
32-200
40-125
40-160
40-200
50-125
50-160
50-200
65-125
65-160
65-200
65-250 - - - - • •
80-160 - - - • • •
80-200 - - - - • •
80-250 - - - - • •

PC NORM

PC norm X2 MA PC norm X2 MS PC norm X2 B PC norm X1 MA PC norm X1 MSN PC norm X1 B

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS
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Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

(M) Version monophasée seulement pour la Série 3M

l/min 100 150 200 300 333 360 400 450 500 600 700 800 1000 1200
m3/h 6 9 12 18 20 22 24 27 30 36 42 48 60 72

32-125/1.1(M) 1,5 1,1 21,0 19,9 18,4 14,1 12,0 - - - - - - - - -
32-160/1.5(M) 2 1,5 28,0 26,5 24,5 19,2 17,0 - - - - - - - - -
32-160/2.2(M) 3 2,2 35,5 34,0 32,0 27,0 25,0 - - - - - - - - -
32-200/3.0 4 3 42,0 40,0 37,5 31,0 28,0 - - - - - - - - -
32-200/4.0 5,5 4 53,5 52,0 49,5 43,5 40,5 38,0 - - - - - - - -
32-200/5.5 7,5 5,5 69,0 67,5 65,0 58,5 - - - - - - - - - -
32-200/7.5 10 7,5 69,0 67,5 65,0 58,5 55,5 53,0 49,0 44,0 - - - - - -
40-125/1.5(M) 2 1,5 - - 19,0 17,6 17,0 16,5 15,7 14,5 13,2 10,3 7,0 - - -
40-125/2.2(M) 3 2,2 - - 25,5 24,0 23,5 23,0 22,0 21,0 19,5 16,4 13,0 - - -
40-160/3.0 4 3 - - 29,5 27,5 27,0 26,5 25,5 24,0 22,5 20,0 17,0 - - -
40-160/4.0 5,5 4 - - 38,5 37,0 36,0 35,5 34,5 33,0 32,0 29,0 25,5 - - -
40-200/5.5 7,5 5,5 - - 45,5 44,0 43,0 42,5 41,0 39,5 38,0 35,0 31,0 - - -
40-200/7.5 10 7,5 - - 57,0 55,5 55,0 54,5 53,5 52,5 51,0 47,5 44,0 - - -
40-200/11 15 11 - - 71,0 70,0 70,0 69,5 68,5 67,5 66,0 63,0 59,0 - - -
50-125/2.2(M) 3 2,2 - - - - - - 17,5 17,0 16,3 14,9 13,4 11,7 8,0 -
50-125/3.0 4 3 - - - - - - 20,5 20,0 19,6 18,4 17,0 15,4 11,8 8,0
50-125/4.0 5,5 4 - - - - - - 26,0 25,5 25,0 24,0 22,5 21,5 17,9 14,0
50-160/5.5 7,5 5,5 - - - - - - 31,0 30,5 30,0 28,5 27,0 25,5 22,0 18,0
50-160/7.5 10 7,5 - - - - - - 38,5 38,0 37,5 36,0 35,0 33,5 30,0 26,0
50-200/9.2 12,5 9,2 - - - - - - - - 50,0 49,0 47,5 45,5 40,5 34,0
50-200/11 15 11 - - - - - - - - 56,0 55,0 54,0 52,0 48,0 42,0
50-200/15 20 15 - - - - - - - - 70,0 69,0 68,0 66,0 62,0 57,0

l/min 600 700 900 1300 1500 1700 1900 2100 2200 2300 2400 2500 3000 3400 3600 3800 4000
m3/h 36 42 54 78 90 102 114 126 132 138 144 150 180 204 216 228 240

65-125/4.0 5,5 4 19,8 19,0 17,3 13,3 11,0 8,6 6,3 - - - - - - - - - -
65-125/5.5 7,5 5,5 - 24,0 22,2 18,0 15,7 13,3 10,8 8,0 - - - - - - - - -
65-125/7.5 10 7,5 - 29,5 27,8 23,5 21,1 18,7 16,1 13,4 12,0 - - - - - - - -
65-160/7.5 10 7,5 - 30,0 28,6 24,8 22,5 19,9 17,1 14,2 - - - - - - - - -
65-160/9.2 12,5 9,2 - 34,5 32,8 28,8 26,5 23,9 21,1 18,3 16,8 - - - - - - - -
65-160/11 15 11 - 38,5 37,1 33,1 30,9 28,4 25,8 23,0 21,5 20,0 - - - - - - -
65-160/15 20 15 - 45,5 44,0 40,0 37,8 35,3 32,6 29,6 28,0 26,5 - - - - - - -
65-200/15 20 15 - 51,0 49,0 44,0 41,5 38,4 35,3 31,8 30,0 - - - - - - - -
65-200/18.5 25 18,5 - 58,5 56,5 51,5 49,0 46,0 43,0 39,7 38,0 36,3 - - - - - - -
65-200/22 30 22 - 65,5 64,0 59,5 57,0 54,0 51,0 48,0 46,5 45,0 - - - - - - -
65-250/30 40 30 - - 77,0 73,5 71,0 68,0 64,5 60,0 57,5 55,0 52,0 - - - - - -
65-250/37 50 37 - - 88,0 85,5 83,0 80,5 77,5 74,0 72,0 70,0 67,5 65,0 - - - - -
80-160/11 15 11 - - - 27,3 26,4 25,4 24,2 23,0 22,4 21,8 21,1 20,4 16,4 12,5 - - -
80-160/13 17,5 13 - - - 30,5 29,7 28,8 27,7 26,5 25,9 25,3 24,6 24,0 20,1 16,5 14,5 - -
80-160/15R 20 15 - - - 30,5 29,7 28,8 27,7 26,5 25,9 25,3 24,6 24,0 20,1 16,5 14,5 - -
80-160/15 20 15 - - - 34,0 33,3 32,5 31,5 30,5 30,0 29,4 28,8 28,1 24,4 21,0 19,1 17,0 -
80-160/18.5 25 18,5 - - - 39,0 38,4 37,6 36,7 35,7 35,2 34,7 34,1 33,5 30,0 26,4 24,4 22,3 20,0
80-200/22 30 22 - - - 48,0 47,0 45,5 44,5 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 33,2 27,8 25,0 - -
80-200/30 40 30 - - - 58,5 58,0 57,0 56,0 54,5 54,0 53,0 52,0 51,0 46,5 41,5 39,0 36,1 33,0
80-200/37 50 37 - - - 64,0 63,0 62,0 61,0 59,5 59,0 58,0 57,5 56,5 51,5 47,0 44,5 41,5 38,5
80-250/37 50 37 - - - 71,5 70,5 68,5 66,5 64,0 63,0 61,5 60,0 58,5 48,5 38,0 - - -
80-250/45 60 45 - - - 82,5 81,5 80,0 78,0 76,0 75,0 73,5 72,5 71,0 62,0 53,0 48,0 42,5 -
80-250/55 75 55 - - - 93,5 92,5 91,5 90,0 88,5 87,5 86,5 85,5 84,0 76,5 68,5 64,5 60,0 55,0

(M) Version monophasée seulement pour la Série 3M

l/min 100 150 200 300 333 360 400 450 500 600 700 800 1000 1200
m3/h 6 9 12 18 20 22 24 27 30 36 42 48 60 72

32-125/1.1(M) 1,5 1,1 21,0 19,9 18,4 14,1 12,0 - - - - - - - - -
32-160/1.5(M) 2 1,5 28,0 26,5 24,5 19,2 17,0 - - - - - - - - -
32-160/2.2(M) 3 2,2 35,5 34,0 32,0 27,0 25,0 - - - - - - - - -
32-200/3.0 4 3 42,0 40,0 37,5 31,0 28,0 - - - - - - - - -
32-200/4.0 5,5 4 53,5 52,0 49,5 43,5 40,5 38,0 - - - - - - - -
32-200/5.5 7,5 5,5 69,0 67,5 65,0 58,5 - - - - - - - - - -
32-200/7.5 10 7,5 69,0 67,5 65,0 58,5 55,5 53,0 49,0 44,0 - - - - - -
40-125/1.5(M) 2 1,5 - - 19,0 17,6 17,0 16,5 15,7 14,5 13,2 10,3 7,0 - - -
40-125/2.2(M) 3 2,2 - - 25,5 24,0 23,5 23,0 22,0 21,0 19,5 16,4 13,0 - - -
40-160/3.0 4 3 - - 29,5 27,5 27,0 26,5 25,5 24,0 22,5 20,0 17,0 - - -
40-160/4.0 5,5 4 - - 38,5 37,0 36,0 35,5 34,5 33,0 32,0 29,0 25,5 - - -
40-200/5.5 7,5 5,5 - - 45,5 44,0 43,0 42,5 41,0 39,5 38,0 35,0 31,0 - - -
40-200/7.5 10 7,5 - - 57,0 55,5 55,0 54,5 53,5 52,5 51,0 47,5 44,0 - - -
40-200/11 15 11 - - 71,0 70,0 70,0 69,5 68,5 67,5 66,0 63,0 59,0 - - -
50-125/2.2(M) 3 2,2 - - - - - - 17,5 17,0 16,3 14,9 13,4 11,7 8,0 -
50-125/3.0 4 3 - - - - - - 20,5 20,0 19,6 18,4 17,0 15,4 11,8 8,0
50-125/4.0 5,5 4 - - - - - - 26,0 25,5 25,0 24,0 22,5 21,5 17,9 14,0
50-160/5.5 7,5 5,5 - - - - - - 31,0 30,5 30,0 28,5 27,0 25,5 22,0 18,0
50-160/7.5 10 7,5 - - - - - - 38,5 38,0 37,5 36,0 35,0 33,5 30,0 26,0
50-200/9.2 12,5 9,2 - - - - - - - - 50,0 49,0 47,5 45,5 40,5 34,0
50-200/11 15 11 - - - - - - - - 56,0 55,0 54,0 52,0 48,0 42,0
50-200/15 20 15 - - - - - - - - 70,0 69,0 68,0 66,0 62,0 57,0

l/min 600 700 900 1300 1500 1700 1900 2100 2200 2300 2400 2500 3000 3400 3600 3800 4000
m3/h 36 42 54 78 90 102 114 126 132 138 144 150 180 204 216 228 240

65-125/4.0 5,5 4 19,8 19,0 17,3 13,3 11,0 8,6 6,3 - - - - - - - - - -
65-125/5.5 7,5 5,5 - 24,0 22,2 18,0 15,7 13,3 10,8 8,0 - - - - - - - - -
65-125/7.5 10 7,5 - 29,5 27,8 23,5 21,1 18,7 16,1 13,4 12,0 - - - - - - - -
65-160/7.5 10 7,5 - 30,0 28,6 24,8 22,5 19,9 17,1 14,2 - - - - - - - - -
65-160/9.2 12,5 9,2 - 34,5 32,8 28,8 26,5 23,9 21,1 18,3 16,8 - - - - - - - -
65-160/11 15 11 - 38,5 37,1 33,1 30,9 28,4 25,8 23,0 21,5 20,0 - - - - - - -
65-160/15 20 15 - 45,5 44,0 40,0 37,8 35,3 32,6 29,6 28,0 26,5 - - - - - - -
65-200/15 20 15 - 51,0 49,0 44,0 41,5 38,4 35,3 31,8 30,0 - - - - - - - -
65-200/18.5 25 18,5 - 58,5 56,5 51,5 49,0 46,0 43,0 39,7 38,0 36,3 - - - - - - -
65-200/22 30 22 - 65,5 64,0 59,5 57,0 54,0 51,0 48,0 46,5 45,0 - - - - - - -
65-250/30 40 30 - - 77,0 73,5 71,0 68,0 64,5 60,0 57,5 55,0 52,0 - - - - - -
65-250/37 50 37 - - 88,0 85,5 83,0 80,5 77,5 74,0 72,0 70,0 67,5 65,0 - - - - -
80-160/11 15 11 - - - 27,3 26,4 25,4 24,2 23,0 22,4 21,8 21,1 20,4 16,4 12,5 - - -
80-160/13 17,5 13 - - - 30,5 29,7 28,8 27,7 26,5 25,9 25,3 24,6 24,0 20,1 16,5 14,5 - -
80-160/15R 20 15 - - - 30,5 29,7 28,8 27,7 26,5 25,9 25,3 24,6 24,0 20,1 16,5 14,5 - -
80-160/15 20 15 - - - 34,0 33,3 32,5 31,5 30,5 30,0 29,4 28,8 28,1 24,4 21,0 19,1 17,0 -
80-160/18.5 25 18,5 - - - 39,0 38,4 37,6 36,7 35,7 35,2 34,7 34,1 33,5 30,0 26,4 24,4 22,3 20,0
80-200/22 30 22 - - - 48,0 47,0 45,5 44,5 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 33,2 27,8 25,0 - -
80-200/30 40 30 - - - 58,5 58,0 57,0 56,0 54,5 54,0 53,0 52,0 51,0 46,5 41,5 39,0 36,1 33,0
80-200/37 50 37 - - - 64,0 63,0 62,0 61,0 59,5 59,0 58,0 57,5 56,5 51,5 47,0 44,5 41,5 38,5
80-250/37 50 37 - - - 71,5 70,5 68,5 66,5 64,0 63,0 61,5 60,0 58,5 48,5 38,0 - - -
80-250/45 60 45 - - - 82,5 81,5 80,0 78,0 76,0 75,0 73,5 72,5 71,0 62,0 53,0 48,0 42,5 -
80-250/55 75 55 - - - 93,5 92,5 91,5 90,0 88,5 87,5 86,5 85,5 84,0 76,5 68,5 64,5 60,0 55,0

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS
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Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

à 2900 min-1  (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X2 MA, X1 MA, X2 MS, X1 MS, X2 B, X1 B) 32 

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

a 2900 min-1  (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X2 MA, X1 MA, X2 MS, X1 MS, X2 B, X1 B) 40

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS
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Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

a 2900 min-1  (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X2 MA, X1 MA, X2 MS, X1 MS, X2 B, X1 B) 50

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS
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Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

a 2900 min-1  (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X2 MA, X1 MA, X2 MS, X1 MS, X2 B, X1 B) 65

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS
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Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

a 2900 min-1  (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X1 MA, X1 MS, X1 B, X1 MAN, X1 MSN)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS
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Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

a 2900 min-1  (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X1 MA, X1 MS, X1 B, X1 MAN, X1 MSN)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

a 2900 min-1  (selon ISO 9906 Annexe  A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X1 MA, X1 MS, X1 B, X1 MAN, X1 MSN)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS
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32-125/1.1 50 95 125 165 32 75 100 140 14 1 252 112 140 129 80 114 140 190 213 430 174 M25x1,5 M20x1,5 23,1
32-160/1.5 50 95 125 165 32 75 100 140 14 1 292 132 160 138 80 118 190 240 254 477 186 M25x1,5 M20x1,5 28,5
32-160/2.2 50 95 125 165 32 75 100 140 14 1 292 132 160 138 80 118 190 240 254 477 186 M25x1,5 M20x1,5 32,4
40-125/1.5 65 115 145 185 40 80 110 150 14 1 252 112 140 138 80 114 160 210 213 477 186 M25x1,5 M20x1,5 26,5
40-125/2.2 65 115 145 185 40 80 110 150 14 1 252 112 140 138 80 114 160 210 213 477 186 M25x1,5 M20x1,5 29,6
50-125/2.2 65 115 145 185 50 95 125 165 16 2 292 132 160 138 100 114 190 240 254 497 186 M25x1,5 M20x1,5 32,9

[1] Standard
[2] Sur demande

32-200/3.0 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 145 80 70 119 190 240 296 528 205 160 202 42 43,4
32-200/4.0 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 161 80 70 119 190 240 296 550 212 190 228 38 45,9
65-125/4.0 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 161 100 95 140 212 280 254 570 212 190 228 38 47,0

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

32-125/1.1 50 95 125 165 32 75 100 140 14 1 252 112 140 129 80 114 140 190 213 430 174 M25x1,5 M20x1,5 23,1
32-160/1.5 50 95 125 165 32 75 100 140 14 1 292 132 160 138 80 118 190 240 254 477 186 M25x1,5 M20x1,5 28,5
32-160/2.2 50 95 125 165 32 75 100 140 14 1 292 132 160 138 80 118 190 240 254 477 186 M25x1,5 M20x1,5 32,4
40-125/1.5 65 115 145 185 40 80 110 150 14 1 252 112 140 138 80 114 160 210 213 477 186 M25x1,5 M20x1,5 26,5
40-125/2.2 65 115 145 185 40 80 110 150 14 1 252 112 140 138 80 114 160 210 213 477 186 M25x1,5 M20x1,5 29,6
50-125/2.2 65 115 145 185 50 95 125 165 16 2 292 132 160 138 100 114 190 240 254 497 186 M25x1,5 M20x1,5 32,9

[1] Standard
[2] Sur demande

32-200/3.0 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 145 80 70 119 190 240 296 528 205 160 202 42 43,4
32-200/4.0 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 161 80 70 119 190 240 296 550 212 190 228 38 45,9
65-125/4.0 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 161 100 95 140 212 280 254 570 212 190 228 38 47,0

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS
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Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

[1] Standard
[2] Sur demande

32-200/5.5 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 195 28 80 70 119 190 240 300 607 479 15 270 12 216 266 50 M32x1,5 M32x1,5 62,8
32-200/7.5 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 195 28 80 70 119 190 240 300 607 479 15 270 12 216 266 50 M32x1,5 M32x1,5 74,6
40-160/3.0 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 292 132 160 145 32 80 70 118 190 240 254 528 388 15 220 12 160 200 40 M25x1,5 M20x1,5 39,0
40-160/4.0 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 292 132 160 161 20 80 70 118 190 240 254 550 395 15 220 12 190 240 50 M25x1,5 M20x1,5 41,5
40-200/5.5 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 195 28 100 70 115 212 265 300 627 479 15 270 12 216 266 50 M32x1,5 M32x1,5 63,2
40-200/7.5 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 195 28 100 70 115 212 265 300 627 479 15 270 12 216 266 50 M32x1,5 M32x1,5 69,6
50-125/3.0 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 292 132 160 145 32 100 70 114 190 240 254 548 388 15 220 12 160 200 40 M25x1,5 M20x1,5 42,0
50-125/4.0 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 292 132 160 161 20 100 70 114 190 240 254 570 395 15 220 12 190 240 50 M25x1,5 M20x1,5 42,5
50-160/5.5 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 340 160 180 195 28 100 70 115 212 265 300 627 479 15 270 12 216 266 50 M32x1,5 M32x1,5 63,8
50-160/7.5 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 340 160 180 195 28 100 70 115 212 265 300 627 479 15 270 12 216 266 50 M32x1,5 M32x1,5 69,6
50-200/9.2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 360 160 200 195 28 100 70 115 212 265 300 667 479 15 270 12 216 266 50 M32x1,5 M32x1,5 79,7
65-125/5.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 195 28 100 95 140 212 280 300 627 479 15 270 12 216 266 50 M32x1,5 M32x1,5 60,0
65-125/7.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 195 28 100 95 140 212 280 300 627 479 15 270 12 216 266 50 M32x1,5 M32x1,5 67,0
65-160/7.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 360 160 200 195 28 100 95 140 212 280 300 627 479 15 270 12 216 266 50 M32x1,5 M32x1,5 70,0
65-160/9.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 360 160 200 195 28 100 95 140 212 280 300 667 479 15 270 12 216 266 50 M32x1,5 M32x1,5 77,0
65-200/15 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 405 180 225 238 20 100 95 140 250 320 350 808 621 20 350 14 254 314 60 M40x1,5 M40x1,5 128,0
65-200/18.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 405 180 225 238 20 100 95 140 250 320 350 852 621 20 350 14 254 314 60 M40x1,5 M40x1,5 141,0
65-200/22 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 3 405 180 225 245 - 100 - - 250 320 350 888 - - - - - - - M40x1,5 M40x1,5 160,0

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

[1] Standard
[2] Sur demande

40-200/11 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 382 160 180 110 798 833 107,0
50-200/11 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 402 160 200 110 798 833 107,0
50-200/15 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 402 160 200 110 798 833 131,0
65-160/11 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 402 160 200 122.5 798 846 76,0
65-160/15 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 402 160 200 122.5 808 856 104,0

80-160/11 833 135,0
80-160/15R 833 147,0
80-160/15 833 147,0
80-160/18.5 877 155,0

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

PC NORM X1 MS[1] Standard
[2] Sur demande

40-200/11 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 382 160 180 110 798 833 107,0
50-200/11 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 402 160 200 110 798 833 107,0
50-200/15 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 402 160 200 110 798 833 131,0
65-160/11 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 402 160 200 122.5 798 846 76,0
65-160/15 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 402 160 200 122.5 808 856 104,0

80-160/11 833 135,0
80-160/15R 833 147,0
80-160/15 833 147,0
80-160/18.5 877 155,0

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

PC NORM X1 MS

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

65-250/30 80 135160200 22 65 Fig. 1 120185 20 450200250310 15 25 100120280360160 80 305318395 70 370200200 968 341 32.5 396 19 17 M50x1,5 M50x1,5 303,0
65-250/37 80 135160200 22 65 Fig. 1 120185 20 450200250310 15 25 100120280360160 80 305318395 70 370200200 968 341 32.5 396 19 17 M50x1,5 M50x1,5 320,0
80-200/22 100 155180225 24 65 Fig. 2 135200 22 430180250245 13 22 125 95 280345125 65 241279350 80 320175182 913 329 58.5 320 15 14 M40x1,5 M40x1,5 200,0
80-250/37 100 155180225 24 65 Fig. 2 135200 22 480200280310 15 25 125120315400160 80 305318395 70 370200200 1021 369 32.5 396 19 17 M50x1,5 M50x1,5 335,0

80-200/30 450 200 250 310 20 25 95 280 360 130 80 305 318 395 70 370 200 200 993 341 32.5 396 14 306,0
80-200/37 450 200 250 310 20 25 95 280 360 130 80 305 318 395 70 370 200 200 993 341 32.5 396 14 325,0
80-250/45 505 225 280 335 25 28 120 315 415 165 100 311 356 435 75 393 225 225 1051 385 41 435 18 401,0

PC NORM X1 MS

PC NORM X1 MS

65-250/30 80 135160200 22 65 Fig. 1 120185 20 450200250310 15 25 100120280360160 80 305318395 70 370200200 968 341 32.5 396 19 17 M50x1,5 M50x1,5 303,0
65-250/37 80 135160200 22 65 Fig. 1 120185 20 450200250310 15 25 100120280360160 80 305318395 70 370200200 968 341 32.5 396 19 17 M50x1,5 M50x1,5 320,0
80-200/22 100 155180225 24 65 Fig. 2 135200 22 430180250245 13 22 125 95 280345125 65 241279350 80 320175182 913 329 58.5 320 15 14 M40x1,5 M40x1,5 200,0
80-250/37 100 155180225 24 65 Fig. 2 135200 22 480200280310 15 25 125120315400160 80 305318395 70 370200200 1021 369 32.5 396 19 17 M50x1,5 M50x1,5 335,0

80-200/30 450 200 250 310 20 25 95 280 360 130 80 305 318 395 70 370 200 200 993 341 32.5 396 14 306,0
80-200/37 450 200 250 310 20 25 95 280 360 130 80 305 318 395 70 370 200 200 993 341 32.5 396 14 325,0
80-250/45 505 225 280 335 25 28 120 315 415 165 100 311 356 435 75 393 225 225 1051 385 41 435 18 401,0

PC NORM X1 MS

PC NORM X1 MS

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

Poids
80-250/55: 489 kg

PC NORM X1 MS

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

Vis

32-125/1.1 1,5 1,1 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
32-160/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
32-160/2.2 3 2,2 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
32-200/3.0 4 3 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
32-200/4.0 5,5 4 112 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
32-200/5.5 7,5 5,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
32-200/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
40-125/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
40-125/2.2 3 2,2 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
40-160/3.0 4 3 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
40-160/4.0 5,5 4 112 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
40-200/5.5 7,5 5,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
40-200/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
40-200/11 15 11 160 19 22 42 63 M16x1,5 178 114 12 45,3 M8x8
50-125/2.2 3 2,2 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-125/3.0 4 3 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
50-125/4.0 5,5 4 112 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
50-160/5.5 7,5 5,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
50-160/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
50-200/9.2 12,5 9,2 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
50-200/11 15 11 160 19 22 42 63 M16x1,5 178 114 12 45,3 M8x8
50-200/15 20 15 160 22 22 42 63 M18x1,5 209 114 12 45,3 M8x8
65-125/4.0 5,5 4 112 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-125/5.5 7,5 5,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
65-125/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
65-160/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
65-160/9.2 12,5 9,2 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
65-160/11 15 11 160 19 22 42 63 M16x1,5 178 114 12 45,3 M8x8
65-160/15 20 15 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
65-200/15 20 15 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
65-200/18.5 25 18,5 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
65-200/22 30 22 180 24 30 48 72 M20x1,5 184 114 14 51,8 M10x10
65-250/30 40 30 200 24 30 55 85 M20x1,5 184 114 16 59,3 M12x12
65-250/37 50 37 200 24 30 55 85 M20x1,5 184 114 16 59,3 M12x12
80-160/11 15 11 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
80-160/15R 20 15 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
80-160/15 20 15 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
80-160/18.5 25 18,5 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
80-200/22 30 22 180 24 30 48 72 M20x1,5 184 114 14 51,8 M10x10
80-200/30 40 30 200 24 30 55 85 M20x1,5 184 114 16 59,3 M12x12
80-200/37 50 37 200 24 30 55 85 M20x1,5 184 114 16 59,3 M12x12
80-250/37 50 37 200 29 35 55 85 M24x2 206 114 16 59,3 M12x12
80-250/45 60 45 225 29 35 55 85 M24x2 206 114 16 59,3 M12x12
80-250/55 75 55 250 29 35 60 89 M24x2 218 144 18 64,4 M12x12

PC NORM (X2 MS, X1 MS, X2 MSN)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

[1]= Seulement pour la version 65-125/5.5 et 65-125/7.5
[2]= Seulement pour la version 32-200, 40-200, 50-160, 50-200
[3]= Seulement pour la version 65-160/15, 65-200

001 Corps de la pompe EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Support moteur Fonte EN-GJL-200-EN 1561

003A Bague adaptateur [1] Fonte EN-GJL-200-EN 1561
004 Disque support garniture EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Joint - Partie en contact avec le liquide EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
007 Roue à ailettes EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
011 Garniture mécanique Carbone/Céramique/NBR SiC/SiC/FPM
012 Moteur -
025 Bouchon vidange EN 1.4401 (AISI 316) / PTFE
026 Bague OR NBR FPM
032 Languette EN 1.4401 (AISI 316)
034 Écrou roue EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
042 Pied Aluminium / Acier zingué
044 Protection support EN 1.4301 (AISI 304)
072 Bague arasement [2] EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
073 Bague arasement (non pour la 65) EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
200 Vis (corps pompe) Acier inox A2 70 classe ISO 3506/1
201 Vis Acier zingué
206 Vis supporto Acier zingué

206-2 Vis bague adaptateur Acier zingué
244 Fiche [3] - EN 1.4301 (AISI 304)

PC NORM X2 MS PC NORM X1 MS

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

001 Corps de la pompe EN 1.4401 (AISI 316) 034 Écrou roue EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Support moteur Fonte EN-GJL-200-EN 1561 042 Pied Aluminium
004 Disque support garniture EN 1.4404 (AISI 316L) 044 Protection support EN 1.4301 (AISI 304)
006 Joint EN 1.4404 (AISI 316L) 075 Rondelle EN 1.4404 (AISI 316L)007 Roue à ailettes EN 1.4401 (AISI 316) 076 Rondelle
011 Garniture mécanique SiC/SiC/FPM 077 Bague OR FPM012 Moteur - 078 Bague OR
024 Bouchon remplissage EN 1.4404 (AISI 316L) 200 Vis (corps pompe) Acier inox A2-70 classe ISO 3506/1
025 Bouchon vidange EN 1.4404 (AISI 316L) 235 Rondelle EN 1.4301(AISI 304)
026 Bague OR FPM 244 Fiche EN 1.4301(AISI 304)
032 Languette EN 1.4401 (AISI 316)

PC NORM X1 MS

001 Corps de la pompe EN 1.4401 (AISI 316) 034 Écrou roue EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Support moteur Fonte EN-GJL-200-EN 1561 042 Pied Aluminium
004 Disque support garniture EN 1.4404 (AISI 316L) 044 Protection support EN 1.4301 (AISI 304)
006 Joint EN 1.4404 (AISI 316L) 075 Rondelle EN 1.4404 (AISI 316L)007 Roue à ailettes EN 1.4401 (AISI 316) 076 Rondelle
011 Garniture mécanique SiC/SiC/FPM 077 Bague OR FPM012 Moteur - 078 Bague OR
024 Bouchon remplissage EN 1.4404 (AISI 316L) 200 Vis (corps pompe) Acier inox A2-70 classe ISO 3506/1
025 Bouchon vidange EN 1.4404 (AISI 316L) 235 Rondelle EN 1.4301(AISI 304)
026 Bague OR FPM 244 Fiche EN 1.4301(AISI 304)
032 Languette EN 1.4401 (AISI 316)

PC NORM X1 MS

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

001 Corps de la pompe EN 1.4401 (AISI 316)
032 Languette

65-250   d=24 mm
80-200   d=24 mm EN 1.4401 (AISI 316)003 Support moteur Fonte EN-GJL-200-EN 1561

003A Bague adaptateur Fonte EN-GJL-200-EN 1561 80-250   d=29 mm
004 Disque support garniture EN 1.4401 (AISI 316)

034 Écrou roue

65-250   d=24 mm
80-200   d=24 mm

EN 1.4404 (AISI 316L)004A Vis disque support garniture EN 1.4301(AISI 304)

006 Joint

65-250   d=24 mm EN 1.4462 (Acier duplex)
pour 30-37 kW 80-250   d=29 mm

80-200   d=24 mm
EN 1.4404 (AISI 316L) pour 22 kW 042 Pied moteur Aluminium

EN 1.4462 (Acier duplex)
pour 30-37 kW 042A Pied pompe Aluminium/acier zingué

(seulement pour  80-250/55)
80-250   d=29 mm EN 1.4462 (Acier duplex) 075 Rondelle EN 1.4404 (AISI 316L)007 Roue à ailettes EN 1.4401 (AISI 316) 076 Rondelle

011 Garniture mécanique SiC/SiC/FPM 077 Bague OR FPM012 Moteur - 078 Bague OR
024 Bouchon remplissage EN 1.4404 (AISI 316L) 200 Vis (corps pompe) Acier inox A2-70 classe ISO 3506/1
025 Bouchon vidange EN 1.4404 (AISI 316L) 235 Rondelle EN 1.4301(AISI 304)
026 Bague OR FPM 244 Fiche EN 1.4301(AISI 304)

PC NORM X1 MS

001 Corps de la pompe EN 1.4401 (AISI 316)
032 Languette

65-250   d=24 mm
80-200   d=24 mm EN 1.4401 (AISI 316)003 Support moteur Fonte EN-GJL-200-EN 1561

003A Bague adaptateur Fonte EN-GJL-200-EN 1561 80-250   d=29 mm
004 Disque support garniture EN 1.4401 (AISI 316)

034 Écrou roue

65-250   d=24 mm
80-200   d=24 mm

EN 1.4404 (AISI 316L)004A Vis disque support garniture EN 1.4301(AISI 304)

006 Joint

65-250   d=24 mm EN 1.4462 (Acier duplex)
pour 30-37 kW 80-250   d=29 mm

80-200   d=24 mm
EN 1.4404 (AISI 316L) pour 22 kW 042 Pied moteur Aluminium

EN 1.4462 (Acier duplex)
pour 30-37 kW 042A Pied pompe Aluminium/acier zingué

(seulement pour  80-250/55)
80-250   d=29 mm EN 1.4462 (Acier duplex) 075 Rondelle EN 1.4404 (AISI 316L)007 Roue à ailettes EN 1.4401 (AISI 316) 076 Rondelle

011 Garniture mécanique SiC/SiC/FPM 077 Bague OR FPM012 Moteur - 078 Bague OR
024 Bouchon remplissage EN 1.4404 (AISI 316L) 200 Vis (corps pompe) Acier inox A2-70 classe ISO 3506/1
025 Bouchon vidange EN 1.4404 (AISI 316L) 235 Rondelle EN 1.4301(AISI 304)
026 Bague OR FPM 244 Fiche EN 1.4301(AISI 304)

PC NORM X1 MS

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

 32-125/1.1 M 1,5 1,1 90 31,5 450 1,51 6,7 - -
 32-125/1.1 2 1,5 90 - - 2 5,9 3,4 -
 32-160/1.5 M 2 1,5 90 40 450 2,1 9,6 - -
32-160/1.5 2 1,5 90 - - 2 5,9 3,4 -
32-160/2.2 M 3 2,2 90 50 450 2,95 13,3 - -

 32-160/2.2 3 2,2 90 - - 2,8 8,3 4,8 -
 32-200/3.0 4 3 90 - - 3,75 11,3 6,5 -
 32-200/4.0 5,5 4 100 - - 5,1 15,9 9,2 -
 32-200/5.5 7,5 5,5 112 - - 6,7 - 11,8 6,8
 32-200/7.5 10 7,5 112 - - 9,1 - 15,7 9,1
 40-125/1,5 M 2 1,5 90 40 450 2,1 9,6 - -
 40-125/1.5 2 1,5 90 - - 2 5,9 3,4 -
 40-125/2.2 M 3 2,2 90 50 450 2,95 13,3 - -
 40-125/2.2 3 2,2 90 - - 2,8 8,3 4,8 -
 40-160/3.0 4 3 90 - - 3,75 11,3 6,5 -
 40-160/4.0 5,5 4 100 - - 5,1 15,9 9,2 -
 40-200/5.5 7,5 5,5 112 - 6,7 - 11,8 6,8
 40-200/7.5 10 7,5 112 - - 9,1 - 15,7 9,1
 40-200/11 15 11 132 - - 13,1 - 22 12,7
 50-125/2.2 M 3 2,2 90 50 450 2,95 13,3 - -
 50-125/2.2 3 2,2 90 - - 2,8 8,3 4,8 -
 50-125/3.0 4 3 90 - - 3,75 11,3 6,5 -
 50-125/4.0 5,5 4 100 - - 5,1 15,9 9,2 -
 50-160/5.5 7,5 5,5 112 - - 6,7 - 11,8 6,8
 50-160/7.5 10 7,5 112 - - 9,1 - 15,7 9,1
 50-200/9.2 12,5 9,2 132 - - 11 - 18,8 10,8
 50-200/11 15 11 132 - - 13,1 - 22 12,7
 50-200/15 20 15 160 - - 17,5 - 30 17,3
 65-125/4 5,5 4 100 - - 5,1 15,9 9,2 -
 65-125/5.5 7,5 5,5 112 - - 6,7 - 11,8 6,8
 65-125/7.5 10 7,5 112 - - 9,1 - 15,7 9,1
 65-160/7.5 10 7,5 112 - - 9,1 - 15,7 9,1
 65-160/9.2 12,5 9,2 132 - - 11 - 18,8 10,8
 65-160/11 15 11 132 - - 13,1 - 22 12,7
 65-160/15 20 15 160 - - 17,5 - 30 17,3
 65-200/15 20 15 160 - - 17,5 - 30 17,3
 65-200/18.5 25 18,5 160 - - 21,3 - 39 22,5
 65-200/22 30 22 160 - - 25 - 42,3 24,4
 80-160/11 15 11 132 - - 13,1 - 22 12,7
 80-160/13 17,5 13 132 - - 15 - 25 14,4
 80-160/15 20 15 160 - - 17,5 - 30 17,3
 80-160/18.5 25 18,5 160 - - 21,3 - 39 22,5

32-125/1.1 3(.)P 32-125/1.1 1,5 1,1 80 1,42 4,3 2,5 -
32-160/1.5 3(.)P 32-160/1.5 2 1,5 90 1,91 5,9 3,4 -

 32-160/2.2 3(.)P 32-160/2.2 3 2,2 90 2,69 8,5 4,9 -
 32-200/3.0 3(.)P 32-200/3.0 4 3 100 3,63 11,1 6,4 -
 32-200/4.0 3(.)P 32-200/4.0 5,5 4 112 4,71 14,4 8,3 -
 32-200/5.5 3(.)P 32-200/5.5 7,5 5,5 132 6,35 - 10,5 6,1
 32-200/7.5 3(.)P 32-200/7.5 10 7,5 132 8,36 - 14,6 8,4
 40-125/1.5 3(.)P 40-125/1.5 2 1,5 90 1,91 5,9 3,4 -
 40-125/2.2 3(.)P 40-125/2.2 3 2,2 90 2,69 8,5 4,9 -
 40-160/3.0 3(.)P 40-160/3.0 4 3 100 3,63 11,1 6,4 -
 40-160/4.0 3(.)P 40-160/4.0 5,5 4 112 4,71 14,4 8,3 -
 40-200/5.5 3(.)P 40-200/5.5 7,5 5,5 132 6,35 - 10,5 6,1
40-200/7.5 3(.)P 40-200/7.5 10 7,5 132 8,36 - 14,6 8,4

 40-200/11 3(.)P 40-200/11 15 11 160 12,46 - 21,7 12,5
 50-125/2.2 3(.)P 50-125/2.2 3 2,2 90 2,69 8,5 4,9 -
50-125/3.0 3(.)P 50-125/3.0 4 3 100 3,63 11,1 6,4 -

 50-125/4.0 3(.)P 50-125/4.0 5,5 4 112 4,71 14,4 8,3 -
 50-160/5.5 3(.)P 50-160/5.5 7,5 5,5 132 6,35 - 10,5 6,1
 50-160/7.5 3(.)P 50-160/7.5 10 7,5 132 8,36 - 14,6 8,4
 50-200/9.2 3(.)P 50-200/9.2 12,5 9,2 132 10,55 - 17,3 10
 50-200/11 3(.)P 50-200/11 15 11 160 12,46 - 21,7 12,5
 50-200/15 3(.)P 50-200/15 20 15 160 16,78 - 28,5 16,4
65-125/4 3(.)P 65-125/4 5,5 4 112 4,71 14,4 8.3 -

 65-125/5.5 3(.)P 65-125/5.5 7,5 5,5 132 6,35 - 10,5 6,1
 65-125/7.5 3(.)P 65-125/7.5 10 7,5 132 8,36 - 14,6 8,4
 65-160/7.5 3(.)P 65-160/7.5 10 7,5 132 8,36 - 14,6 8,4
 65-160/9.2 3(.)P 65-160/9.2 12,5 9,2 132 10,55 - 17,3 10
 65-160/11 3(.)P 65-160/11 15 11 160 12,46 - 21,7 12,5
65-160/15 3(.)P 65-160/15 20 15 160 16,78 - 28,5 16,4

 65-200/15 3(.)P 65-200/15 20 15 160 16,78 - 28,5 16,4
 65-200/18.5 3(.)P 65-200/18.5 25 18,5 160 20,56 - 34,1 19,7
 65-200/22 3(.)P 65-200/22 30 22 180 24,5 - 42,5 24,5
65-250/30 3LP 65-250/30 40 30 200 32,88 - 54,6 31,5

 65-250/37 3LP 65-250/37 50 37 200 40,45 - 66,7 38,5
 80-160/11 3LP 80-160/11 15 11 160 12,46 - 21,7 12,5
 80-160/15R 3LP 80-160/15R 20 15 160 16,78 - 28,5 16,4
 80-160/15 3LP 80-160/15 20 15 160 16,78 - 28,5 16,4
 80-160/18.5 3LP 80-160/18.5 25 18,5 160 20,56 - 34,1 19,7
 80-200/22 3LP 80-200/22 30 22 180 24,5 - 42,5 24,5
 80-200/30 3LP 80-200/30 40 30 200 32,88 - 54,6 31,5
 80-200/37 3LP 80-200/37 50 37 200 40,45 - 66,7 37,1
 80-250/37 3LP 80-250/37 50 37 200 40,45 - 66,7 37,1
 80-250/45 3LP 80-250/45 60 45 225 48,86 - 79,8 46,1

 80-250/55 3LP 80-250/55 75 55 250 59,3 - 99,4 57,4

PC NORM X2 MA
PC NORM X1 MA

PC NORM X2 MS
PC NORM X1 MS

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

32-125
32-160
32-200
40-125
40-160
40-200
50-125
50-160
50-200
65-125
65-160
65-200
65-250 - - - • • •
80-160 - - - • • •
80-200 - - - • • •
80-250 - - -

à 1450 min–1 (selon ISO 9906 Annexe A)PC NORM

PC NORM X2 MA 4 PC NORM X2 MS 4 PC NORM X1 MA 4 PC NORM X1 MSN 4 PC NORM X1 B 4PC NORM X2 B 4

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

l/min 50 100 150 175 200 250 300 350 400 500 600 650
m3/h 3 6 9 10,5 12 15 18 21 24 30 36 39

32-125/0.25 0,33 0,25 5,5 4,7 3,5 2,8 - - - - - - - -
32-160/0.37R 0,5 0,37 7,0 6,2 5,0 4,2 - - - - - - - -
32-160/0.37 0,5 0,37 8,7 8,1 7,0 6,3 - - - - - - - -
32-200/0.55R 0,75 0,55 10,3 9,2 7,3 6,2 - - - - - - - -
32-200/0.55 0,75 0,55 12,0 11,0 9,2 8,0 - - - - - - - -
32-200/0.75 1 0,75 17,1 16,1 14,3 13,2 - - - - - - - -
40-125/0.37R 0,5 0,37 - 4,8 4,5 4,3 4,0 3,4 2,6 1,8 - - - -
40-125/0.37 0,5 0,37 - 6,3 6,0 5,8 5,5 4,9 4,2 3,4 - - - -
40-160/0.55R 0,75 0,55 - 7,3 6,9 6,6 6,3 5,7 5,0 4,3 - - - -
40-160/0.55 0,75 0,55 - 8,6 8,1 7,8 7,5 6,9 6,2 5,4 - - - -
40-200/1.1R 1,5 1,1 - 11,2 10,8 10,5 10,1 9,4 8,6 7,8 - - - -
40-200/1.1 1,5 1,1 - 13,2 12,7 12,4 12,1 11,4 10,6 9,6 - - - -
40-200/1.5 2 1,5 - 17,7 17,3 17,1 16,8 16,1 15,2 14,2 - - - -
50-125/0.55R 0,75 0,55 - - - - 5,2 5,0 4,7 4,4 4,0 3,2 2,3 -
50-125/0.55 0,75 0,55 - - - - 6,2 6,0 5,7 5,4 5,0 4,2 3,3 -
50-160/1.1R 1,5 1,1 - - - - 7,8 7,6 7,2 6,9 6,4 5,5 4,5 4,0
50-160/1.1 1,5 1,1 - - - - 9,1 8,9 8,6 8,3 7,9 7,0 6,0 5,5
50-200/1.5R 2 1,5 - - - - 12,1 11,8 11,4 11,0 10,5 9,3 8,0 7,2
50-200/1.5 2 1,5 - - - - 13,3 13,0 12,7 12,2 11,8 10,6 9,2 8,4
50-200/2.2 3 2,2 - - - - 17,5 17,3 17,0 16,6 16,2 15,1 13,8 13,1

l/min 300 350 500 600 800 950 1000 1050 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2200
m3/h 18 21 30 36 48 57 60 63 66 72 78 84 96 108 120 132

65-125/0.55 0,75 0,55 4,8 4,6 4,0 3,5 2,3 1,4 - - - - - - - - - -
65-125/0.75 1 0,75 6,0 5,8 5,2 4,6 3,5 2,5 2,2 - - - - - - - - -
65-125/1.1 1,5 1,1 7,2 7,0 6,3 5,7 4,5 3,5 3,2 2,8 - - - - - - - -
65-160/1.1 1,5 1,1 - 8,1 7,4 6,9 5,7 4,6 4,2 3,8 - - - - - - - -
65-160/1.5 2 1,5 - 9,2 8,5 8,0 6,7 5,7 5,3 4,9 4,5 - - - - - - -
65-160/2.2 3 2,2 - 11,3 10,6 10,1 8,8 7,6 7,2 6,8 6,4 5,5 - - - - - -
65-200/2.2R 3 2,2 - 12,4 11,6 10,9 9,3 7,8 7,3 6,8 - - - - - - - -
65-200/2.2 3 2,2 - 13,9 13,0 12,4 10,8 9,3 8,8 8,3 7,8 - - - - - - -
65-200/3 4 3 - 15,8 15,1 14,4 12,9 11,6 11,1 10,6 10,1 9,0 - - - - - -
65-250/4 5,5 4 - - 18,1 17,6 16,1 14,7 14,2 13,7 13,0 11,6 9,8 - - - - -
65-250/5.5 7,5 5,5 - - 21,2 20,8 19,6 18,4 17,9 17,5 17,0 15,8 14,4 12,8 - - - -
80-160/1.5 2 1,5 - - - 6,8 6,3 5,9 5,7 5,6 5,4 5,0 4,6 4,2 3,4 2,4 - -
80-160/2.2R 3 2,2 - - - 8,1 7,8 7,4 7,3 7,1 7,0 6,7 6,4 6,0 5,2 4,2 3,0 -
80-160/2.2 3 2,2 - - - 9,1 8,8 8,4 8,3 8,2 8,0 7,8 7,4 7,1 6,2 5,2 4,1 -
80-200/3 4 3 - - - 12,0 11,5 10,9 10,7 10,4 10,2 9,7 9,2 8,6 7,3 5,9 4,2 -
80-200/4R 5,5 4 - - - 14,4 13,9 13,4 13,2 12,9 12,7 12,2 11,7 11,2 10,1 8,8 7,2 5,6
80-200/4 5,5 4 - - - 15,4 14,9 14,3 14,1 13,9 13,7 13,2 12,8 12,3 11,1 9,9 8,4 6,7
80-250/5.5R 7,5 5,5 - - - 17,7 17,0 16,3 16,0 15,7 15,4 14,6 13,8 12,9 10,7 8,4 - -
80-250/5.5 7,5 5,5 - - - 20,5 19,9 19,1 18,9 18,6 18,2 17,6 16,8 15,9 13,8 11,7 9,3 -
80-250/7.5 10 7,5 - - - 24,0 23,4 22,8 22,5 22,2 21,9 21,3 20,6 19,8 18,0 15,9 13,5 10,8

l/min 50 100 150 175 200 250 300 350 400 500 600 650
m3/h 3 6 9 10,5 12 15 18 21 24 30 36 39

32-125/0.25 0,33 0,25 5,5 4,7 3,5 2,8 - - - - - - - -
32-160/0.37R 0,5 0,37 7,0 6,2 5,0 4,2 - - - - - - - -
32-160/0.37 0,5 0,37 8,7 8,1 7,0 6,3 - - - - - - - -
32-200/0.55R 0,75 0,55 10,3 9,2 7,3 6,2 - - - - - - - -
32-200/0.55 0,75 0,55 12,0 11,0 9,2 8,0 - - - - - - - -
32-200/0.75 1 0,75 17,1 16,1 14,3 13,2 - - - - - - - -
40-125/0.37R 0,5 0,37 - 4,8 4,5 4,3 4,0 3,4 2,6 1,8 - - - -
40-125/0.37 0,5 0,37 - 6,3 6,0 5,8 5,5 4,9 4,2 3,4 - - - -
40-160/0.55R 0,75 0,55 - 7,3 6,9 6,6 6,3 5,7 5,0 4,3 - - - -
40-160/0.55 0,75 0,55 - 8,6 8,1 7,8 7,5 6,9 6,2 5,4 - - - -
40-200/1.1R 1,5 1,1 - 11,2 10,8 10,5 10,1 9,4 8,6 7,8 - - - -
40-200/1.1 1,5 1,1 - 13,2 12,7 12,4 12,1 11,4 10,6 9,6 - - - -
40-200/1.5 2 1,5 - 17,7 17,3 17,1 16,8 16,1 15,2 14,2 - - - -
50-125/0.55R 0,75 0,55 - - - - 5,2 5,0 4,7 4,4 4,0 3,2 2,3 -
50-125/0.55 0,75 0,55 - - - - 6,2 6,0 5,7 5,4 5,0 4,2 3,3 -
50-160/1.1R 1,5 1,1 - - - - 7,8 7,6 7,2 6,9 6,4 5,5 4,5 4,0
50-160/1.1 1,5 1,1 - - - - 9,1 8,9 8,6 8,3 7,9 7,0 6,0 5,5
50-200/1.5R 2 1,5 - - - - 12,1 11,8 11,4 11,0 10,5 9,3 8,0 7,2
50-200/1.5 2 1,5 - - - - 13,3 13,0 12,7 12,2 11,8 10,6 9,2 8,4
50-200/2.2 3 2,2 - - - - 17,5 17,3 17,0 16,6 16,2 15,1 13,8 13,1

l/min 300 350 500 600 800 950 1000 1050 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2200
m3/h 18 21 30 36 48 57 60 63 66 72 78 84 96 108 120 132

65-125/0.55 0,75 0,55 4,8 4,6 4,0 3,5 2,3 1,4 - - - - - - - - - -
65-125/0.75 1 0,75 6,0 5,8 5,2 4,6 3,5 2,5 2,2 - - - - - - - - -
65-125/1.1 1,5 1,1 7,2 7,0 6,3 5,7 4,5 3,5 3,2 2,8 - - - - - - - -
65-160/1.1 1,5 1,1 - 8,1 7,4 6,9 5,7 4,6 4,2 3,8 - - - - - - - -
65-160/1.5 2 1,5 - 9,2 8,5 8,0 6,7 5,7 5,3 4,9 4,5 - - - - - - -
65-160/2.2 3 2,2 - 11,3 10,6 10,1 8,8 7,6 7,2 6,8 6,4 5,5 - - - - - -
65-200/2.2R 3 2,2 - 12,4 11,6 10,9 9,3 7,8 7,3 6,8 - - - - - - - -
65-200/2.2 3 2,2 - 13,9 13,0 12,4 10,8 9,3 8,8 8,3 7,8 - - - - - - -
65-200/3 4 3 - 15,8 15,1 14,4 12,9 11,6 11,1 10,6 10,1 9,0 - - - - - -
65-250/4 5,5 4 - - 18,1 17,6 16,1 14,7 14,2 13,7 13,0 11,6 9,8 - - - - -
65-250/5.5 7,5 5,5 - - 21,2 20,8 19,6 18,4 17,9 17,5 17,0 15,8 14,4 12,8 - - - -
80-160/1.5 2 1,5 - - - 6,8 6,3 5,9 5,7 5,6 5,4 5,0 4,6 4,2 3,4 2,4 - -
80-160/2.2R 3 2,2 - - - 8,1 7,8 7,4 7,3 7,1 7,0 6,7 6,4 6,0 5,2 4,2 3,0 -
80-160/2.2 3 2,2 - - - 9,1 8,8 8,4 8,3 8,2 8,0 7,8 7,4 7,1 6,2 5,2 4,1 -
80-200/3 4 3 - - - 12,0 11,5 10,9 10,7 10,4 10,2 9,7 9,2 8,6 7,3 5,9 4,2 -
80-200/4R 5,5 4 - - - 14,4 13,9 13,4 13,2 12,9 12,7 12,2 11,7 11,2 10,1 8,8 7,2 5,6
80-200/4 5,5 4 - - - 15,4 14,9 14,3 14,1 13,9 13,7 13,2 12,8 12,3 11,1 9,9 8,4 6,7
80-250/5.5R 7,5 5,5 - - - 17,7 17,0 16,3 16,0 15,7 15,4 14,6 13,8 12,9 10,7 8,4 - -
80-250/5.5 7,5 5,5 - - - 20,5 19,9 19,1 18,9 18,6 18,2 17,6 16,8 15,9 13,8 11,7 9,3 -
80-250/7.5 10 7,5 - - - 24,0 23,4 22,8 22,5 22,2 21,9 21,3 20,6 19,8 18,0 15,9 13,5 10,8

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

à 1450 min-1  (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X2 MA, X1 MA, X2 MS, X1 MS, X2 B, X1 B)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

à 1450 min-1  (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X2 MA, X1 MA, X2 MS, X1 MS, X2 B, X1 B)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

à 1450 min-1  (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X2 MA, X1 MA, X2 MS, X1 MS, X2 B, X1 B)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

à 1450 min-1  (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X2 MA, X1 MA, X2 MS, X1 MS, X2 B, X1 B)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

à 1450 min-1  (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X1 MA, X1 MS, X1 B, X1 MAN, X1 MSN)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

à 1450 min-1  (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X1 MA, X1 MS, X1 B, X1 MAN, X1 MSN)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

à 1450 min-1  (selon ISO 9906 Annexe A)

U.S.t.p.m.

Imp.t.p.m.

PC NORM (X1 MA, X1 MS, X1 B, X1 MAN, X1 MSN)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

32-125/0.25 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 252 112 140 112 80 70 114 140 190 213 403 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 15,5
32-160/0.37R 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 292 132 160 112 80 70 118 190 240 254 403 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 18,5
32-160/0.37 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 292 132 160 112 80 70 118 190 240 254 403 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 18,5
32-200/0.55R 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 129 80 70 119 190 240 296 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 28,0
32-200/0.55 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 129 80 70 119 190 240 296 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 28,0
32-200/0.75 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 129 80 70 119 190 240 296 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 29,5
40-125/0.37R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 252 112 140 112 80 70 114 160 210 213 403 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 16,0
40-125/0.37 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 252 112 140 112 80 70 114 160 210 213 403 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 16,0
40-160/0.55R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 292 132 160 129 80 70 118 190 240 254 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,5
40-160/0.55 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 292 132 160 129 80 70 118 190 240 254 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,5
40-200/1.1R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 34,5
40-200/1.1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 34,5
40-200/1.5 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 35,5
50-125/0.55R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 292 132 160 129 100 70 114 190 240 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,5
50-125/0.55 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 292 132 160 129 100 70 114 190 240 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,5
50-160/1.1R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 340 160 180 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 34,0
50-160/1.1 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 340 160 180 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 34,0
50-200/1.5R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 360 160 200 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 37,0
50-200/1.5 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 360 160 200 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 37,0
65-125/0.55 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 129 100 95 140 212 280 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 21,5
65-125/0.75 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 129 100 95 140 212 280 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,0
65-125/1.1 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 138 100 95 140 212 280 254 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 32,0
65-160/1.1 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 360 160 200 138 100 95 140 212 280 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 36,0
65-160/1.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 360 160 200 138 100 95 140 212 280 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 37,0

[1] Standard
[2] Sur demande

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

32-125/0.25 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 252 112 140 112 80 70 114 140 190 213 403 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 15,5
32-160/0.37R 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 292 132 160 112 80 70 118 190 240 254 403 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 18,5
32-160/0.37 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 292 132 160 112 80 70 118 190 240 254 403 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 18,5
32-200/0.55R 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 129 80 70 119 190 240 296 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 28,0
32-200/0.55 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 129 80 70 119 190 240 296 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 28,0
32-200/0.75 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 129 80 70 119 190 240 296 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 29,5
40-125/0.37R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 252 112 140 112 80 70 114 160 210 213 403 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 16,0
40-125/0.37 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 252 112 140 112 80 70 114 160 210 213 403 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 16,0
40-160/0.55R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 292 132 160 129 80 70 118 190 240 254 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,5
40-160/0.55 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 292 132 160 129 80 70 118 190 240 254 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,5
40-200/1.1R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 34,5
40-200/1.1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 34,5
40-200/1.5 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 35,5
50-125/0.55R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 292 132 160 129 100 70 114 190 240 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,5
50-125/0.55 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 292 132 160 129 100 70 114 190 240 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,5
50-160/1.1R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 340 160 180 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 34,0
50-160/1.1 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 340 160 180 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 34,0
50-200/1.5R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 360 160 200 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 37,0
50-200/1.5 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 360 160 200 138 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 37,0
65-125/0.55 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 129 100 95 140 212 280 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 21,5
65-125/0.75 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 129 100 95 140 212 280 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,0
65-125/1.1 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 138 100 95 140 212 280 254 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 32,0
65-160/1.1 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 360 160 200 138 100 95 140 212 280 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 36,0
65-160/1.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 360 160 200 138 100 95 140 212 280 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 37,0

[1] Standard
[2] Sur demande

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

50-200/2.2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 360 160 200 70 115 212 265 43,0
65-160/2.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 360 160 200 95 140 212 280 46,0
65-200/2.2R 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 405 180 225 95 140 250 320 42,5
65-200/2.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 405 180 225 95 140 250 320 43,0
65-200/3 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 405 180 225 95 140 250 320 48,5

[1] Standard
[2] Sur demande

Poids
3LS4 80-160/1.5: 60,5 kg

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

PC NORM X1 MS

50-200/2.2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 360 160 200 70 115 212 265 43,0
65-160/2.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 360 160 200 95 140 212 280 46,0
65-200/2.2R 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 405 180 225 95 140 250 320 42,5
65-200/2.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 405 180 225 95 140 250 320 43,0
65-200/3 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 405 180 225 95 140 250 320 48,5

[1] Standard
[2] Sur demande

Poids
3LS4 80-160/1.5: 60,5 kg

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

PC NORM X1 MS

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

65-250/4 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 161 15 88 100 120 280 360 160 80 147 265 290 187 175 182 580 215 20 225 19 M25x1,5 M20x1,5 86,0
65-250/5.5 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 195 15 68 100 120 280 360 160 80 157 315 340 228 175 182 637 264 46 248 19 M32x1,5 M32x1,5 99,5
80-160/2.2R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 145 13 80 125 95 250 320 125 65 140 250 275 190 147 173 573 205 25 196 15 M25x1,5 M20x1,5 69,7
80-160/2.2 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 145 13 80 125 95 250 320 125 65 140 250 275 190 147 173 573 205 25 196 15 M25x1,5 M20x1,5 70,0
80-200/3 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 145 13 80 125 95 280 345 125 65 140 250 275 190 175 182 583 215 25 196 15 M25x1,5 M20x1,5 81,5
80-200/4R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 161 13 68 125 95 280 345 125 65 157 315 340 228 175 182 605 198 46 225 15 M25x1,5 M20x1,5 89,5
80-200/4 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 161 13 68 125 95 280 345 125 65 157 315 340 228 175 182 605 198 46 225 15 M25x1,5 M20x1,5 90,0
80-250/5.5R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 195 15 68 125 120 315 400 160 80 157 315 340 228 175 192 662 264 46 248 19 M32x1,5 M32x1,5 104,0
80-250/5.5 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 195 15 68 125 120 315 400 160 80 157 315 340 228 175 192 662 264 46 248 19 M32x1,5 M32x1,5 104,5
80-250/7.5 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 195 15 68 125 120 315 400 160 80 157 315 340 228 175 192 702 264 46 248 19 M32x1,5 M32x1,5 109,5

PC NORM X1 MS

65-250/4 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 161 15 88 100 120 280 360 160 80 147 265 290 187 175 182 580 215 20 225 19 M25x1,5 M20x1,5 86,0
65-250/5.5 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 195 15 68 100 120 280 360 160 80 157 315 340 228 175 182 637 264 46 248 19 M32x1,5 M32x1,5 99,5
80-160/2.2R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 145 13 80 125 95 250 320 125 65 140 250 275 190 147 173 573 205 25 196 15 M25x1,5 M20x1,5 69,7
80-160/2.2 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 145 13 80 125 95 250 320 125 65 140 250 275 190 147 173 573 205 25 196 15 M25x1,5 M20x1,5 70,0
80-200/3 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 145 13 80 125 95 280 345 125 65 140 250 275 190 175 182 583 215 25 196 15 M25x1,5 M20x1,5 81,5
80-200/4R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 161 13 68 125 95 280 345 125 65 157 315 340 228 175 182 605 198 46 225 15 M25x1,5 M20x1,5 89,5
80-200/4 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 161 13 68 125 95 280 345 125 65 157 315 340 228 175 182 605 198 46 225 15 M25x1,5 M20x1,5 90,0
80-250/5.5R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 195 15 68 125 120 315 400 160 80 157 315 340 228 175 192 662 264 46 248 19 M32x1,5 M32x1,5 104,0
80-250/5.5 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 195 15 68 125 120 315 400 160 80 157 315 340 228 175 192 662 264 46 248 19 M32x1,5 M32x1,5 104,5
80-250/7.5 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 195 15 68 125 120 315 400 160 80 157 315 340 228 175 192 702 264 46 248 19 M32x1,5 M32x1,5 109,5

PC NORM X1 MS

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

32-125/0.25 0,33 0,25 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
32-160/0.37R 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
32-160/0.37 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
32-200/0.55R 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
32-200/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
32-200/0.75 1 0,75 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
40-125/0.37R 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
40-125/0.37 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
40-160/0.55R 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
40-160/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
40-200/1.1R 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
40-200/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
40-200/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-125/0.55R 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
50-125/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
50-160/1.1R 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-160/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-200/1.5R 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-200/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-200/2.2 3 2,2 100 22 22 28 43 M18x1,5 153 63 8 31,3 M8x8
65-125/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
65-125/0.75 1 0,75 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
65-125/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
65-160/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
65-160/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
65-160/2.2 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-200/2.2R 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-200/2.2 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-200/3 4 3 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-250/4 5,5 4 112 24 30 28 43 M20x1,5 128 63 8 31,3 M8x8
65-250/5.5 7,5 5,5 132 24 30 38 58 M20x1,5 151 84 10 41,3 M8x8
80-160/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
80-160/2.2R 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
80-160/2.2 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
80-200/3 4 3 100 24 30 28 43 M20x1,5 128 63 8 31,3 M8x8
80-200/4R 5,5 4 112 24 30 28 43 M20x1,5 128 63 8 31,3 M8x8
80-200/4 5,5 4 112 24 30 28 43 M20x1,5 128 63 8 31,3 M8x8
80-250/5.5R 7,5 5,5 132 24 30 38 58 M20x1,5 151 84 10 41,3 M8x8
80-250/5.5 7,5 5,5 132 24 30 38 58 M20x1,5 151 84 10 41,3 M8x8
80-250/7.5 10 7,5 132 24 30 38 58 M20x1,5 151 84 10 41,3 M8x8

PC NORM (X2 MS, X1 MS, X2 MSN)

32-125/0.25 0,33 0,25 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
32-160/0.37R 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
32-160/0.37 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
32-200/0.55R 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
32-200/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
32-200/0.75 1 0,75 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
40-125/0.37R 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
40-125/0.37 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
40-160/0.55R 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
40-160/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
40-200/1.1R 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
40-200/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
40-200/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-125/0.55R 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
50-125/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
50-160/1.1R 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-160/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-200/1.5R 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-200/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-200/2.2 3 2,2 100 22 22 28 43 M18x1,5 153 63 8 31,3 M8x8
65-125/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
65-125/0.75 1 0,75 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
65-125/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
65-160/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
65-160/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
65-160/2.2 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-200/2.2R 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-200/2.2 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-200/3 4 3 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-250/4 5,5 4 112 24 30 28 43 M20x1,5 128 63 8 31,3 M8x8
65-250/5.5 7,5 5,5 132 24 30 38 58 M20x1,5 151 84 10 41,3 M8x8
80-160/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
80-160/2.2R 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
80-160/2.2 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
80-200/3 4 3 100 24 30 28 43 M20x1,5 128 63 8 31,3 M8x8
80-200/4R 5,5 4 112 24 30 28 43 M20x1,5 128 63 8 31,3 M8x8
80-200/4 5,5 4 112 24 30 28 43 M20x1,5 128 63 8 31,3 M8x8
80-250/5.5R 7,5 5,5 132 24 30 38 58 M20x1,5 151 84 10 41,3 M8x8
80-250/5.5 7,5 5,5 132 24 30 38 58 M20x1,5 151 84 10 41,3 M8x8
80-250/7.5 10 7,5 132 24 30 38 58 M20x1,5 151 84 10 41,3 M8x8

PC NORM (X2 MS, X1 MS, X2 MSN)

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

001 Corps de la pompe EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Support moteur Fonte EN-GJL-200-EN 1561
004 Disque support garniture EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Joint - Partie en contact avec le liquide EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)

007 Roue à ailettes 32, 40, 50 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
65-125/160/200 EN 1.4401 (AISI 316)

011 Garniture mécanique Carbone/Céramique/NBR SiC/SiC/FPM
012 Moteur -
025 Bouchon vidange EN 1.4401 (AISI 316) / PTFE
026 Bague OR NBR FPM
032 Languette jusqu’à 1 kW EN 1.4401 (AISI 316)
034 Écrou roue EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
042 Pied Acier zingué
044 Protection support EN 1.4301 (AISI 304)
072 Bague arasement [1] non pour la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
073 Bague arasement non pour la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
200 Vis (corps pompe) Acier inox A2 70 classe ISO 3506/1
206 Vis Acier zingué

[1]= Seulement pour les versions 32-200, 40-200, 50-160, 50-200

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

PC NORM X2 MS PC NORM X1 MS

001 Corps de la pompe EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Support moteur Fonte EN-GJL-200-EN 1561
004 Disque support garniture EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Joint - Partie en contact avec le liquide EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)

007 Roue à ailettes 32, 40, 50 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
65-125/160/200 EN 1.4401 (AISI 316)

011 Garniture mécanique Carbone/Céramique/NBR SiC/SiC/FPM
012 Moteur -
025 Bouchon vidange EN 1.4401 (AISI 316) / PTFE
026 Bague OR NBR FPM
032 Languette jusqu’à 1 kW EN 1.4401 (AISI 316)
034 Écrou roue EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
042 Pied Acier zingué
044 Protection support EN 1.4301 (AISI 304)
072 Bague arasement [1] non pour la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
073 Bague arasement non pour la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
200 Vis (corps pompe) Acier inox A2 70 classe ISO 3506/1
206 Vis Acier zingué

[1]= Seulement pour les versions 32-200, 40-200, 50-160, 50-200

PC NORM (X2 MS, X1 MS)

PC NORM X2 MS PC NORM X1 MS

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

001 Corps de la pompe EN 1.4401 (AISI 316) 032 Languette EN 1.4401 (AISI 316)
003 Support moteur Fonte EN-GJL-200-EN 1561 034 Écrou roue EN 1.4404 (AISI 316L)
004 Disque support garniture EN 1.4404 (AISI 316L) 042 Pied Acier zingué
006 Joint EN 1.4404 (AISI 316L) 044 Protection support EN 1.4301 (AISI 304)
007 Roue à ailettes EN 1.4401 (AISI 316) 075 Rondelle EN 1.4404 (AISI 316L)011 Garniture mécanique SiC/SiC/FPM 076 Rondelle
012 Moteur - 077 Bague OR FPM024 Bouchon remplissage EN 1.4404 (AISI 316L) 078 Bague OR
025 Bouchon vidange EN 1.4404 (AISI 316L) 200 Vis (corps pompe) Acier inox A2-70 classe ISO 3506/1
026 Bague OR FPM 235 Rondelle EN 1.4301(AISI 304)

PC NORM X1 MS

001 Corps de la pompe EN 1.4401 (AISI 316) 032 Languette EN 1.4401 (AISI 316)
003 Support moteur Fonte EN-GJL-200-EN 1561 034 Écrou roue EN 1.4404 (AISI 316L)
004 Disque support garniture EN 1.4404 (AISI 316L) 042 Pied Acier zingué
006 Joint EN 1.4404 (AISI 316L) 044 Protection support EN 1.4301 (AISI 304)
007 Roue à ailettes EN 1.4401 (AISI 316) 075 Rondelle EN 1.4404 (AISI 316L)011 Garniture mécanique SiC/SiC/FPM 076 Rondelle
012 Moteur - 077 Bague OR FPM024 Bouchon remplissage EN 1.4404 (AISI 316L) 078 Bague OR
025 Bouchon vidange EN 1.4404 (AISI 316L) 200 Vis (corps pompe) Acier inox A2-70 classe ISO 3506/1
026 Bague OR FPM 235 Rondelle EN 1.4301(AISI 304)

PC NORM X1 MS

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

001 Corps de la pompe EN 1.4401 (AISI 316) 032 Languette EN 1.4401 (AISI 316)
003 Support moteur Fonte EN-GJL-200-EN 1561 034 Écrou roue EN 1.4404 (AISI 316L)

003A Bague adaptateur [1] Fonte EN-GJL-200-EN 1561 042 Pied moteur Acier zingué
004 Disque support garniture EN 1.4401 (AISI 316) 075 Rondelle EN 1.4404 (AISI 316L)004A Vis disque support garniture EN 1.4301(AISI 304) 076 Rondelle
006 Joint EN 1.4404 (AISI 316L) 077 Bague OR FPM007 Roue à ailettes EN 1.4401 (AISI 316) 078 Bague OR
011 Garniture mécanique SiC/SiC/FPM 200 Vis (corps pompe) Acier inox A2-70 classe ISO 3506/1
012 Moteur - 235 Rondelle EN 1.4301(AISI 304)
024 Bouchon remplissage EN 1.4404 (AISI 316L) 244 Fiche EN 1.4301(AISI 304)
025 Bouchon vidange EN 1.4404 (AISI 316L)
026 Bague OR FPM

[1]= Seulement pour 65-250/5.5 kW

PC NORM X1 MS

001 Corps de la pompe EN 1.4401 (AISI 316) 032 Languette EN 1.4401 (AISI 316)
003 Support moteur Fonte EN-GJL-200-EN 1561 034 Écrou roue EN 1.4404 (AISI 316L)

003A Bague adaptateur [1] Fonte EN-GJL-200-EN 1561 042 Pied moteur Acier zingué
004 Disque support garniture EN 1.4401 (AISI 316) 075 Rondelle EN 1.4404 (AISI 316L)004A Vis disque support garniture EN 1.4301(AISI 304) 076 Rondelle
006 Joint EN 1.4404 (AISI 316L) 077 Bague OR FPM007 Roue à ailettes EN 1.4401 (AISI 316) 078 Bague OR
011 Garniture mécanique SiC/SiC/FPM 200 Vis (corps pompe) Acier inox A2-70 classe ISO 3506/1
012 Moteur - 235 Rondelle EN 1.4301(AISI 304)
024 Bouchon remplissage EN 1.4404 (AISI 316L) 244 Fiche EN 1.4301(AISI 304)
025 Bouchon vidange EN 1.4404 (AISI 316L)
026 Bague OR FPM

[1]= Seulement pour 65-250/5.5 kW

PC NORM X1 MS

ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)

pc norm X1 MS



Pompe
centrifuge

Service à domicile : +32 (0)69 21 53 33

32-125/0.25 0,33 0,25 71 0,55 1,9 1,1 -
 32-160/0.37R 0,5 0,37 80 0,80 2,6 1,5 -
 32-160/0.37 0,5 0,37 80 0,80 2,6 1,5 -
 32-200/0.55R 0,75 0,55 80 0,80 2,6 1,5 -
 32-200/0.55 0,75 0,55 80 0,80 2,6 1,5 -
 32-200/0.75 1 0,75 90 1,60 4,7 2,7 -
 40-125/0.37R 0,5 0,37 71 0,55 1,9 1,1 -
 40-125/0.37 0,5 0,37 71 0,55 1,9 1,1 -
 40-160/0.55R 0,75 0,55 80 0,80 2,6 1,5 -
 40-160/0.55 0,75 0,55 80 0,80 2,6 1,5 -
 40-200/1.1R 1,5 1,1 90 1,60 4,7 2,7 -
 40-200/1.1 1,5 1,1 90 1,60 4,7 2,7 -
 40-200/1.5 2 1,5 90 2,10 6,2 3,6 -
50-125/0.55R 0,75 0,55 80 0,80 2,6 1,5 -

 50-125/0.55 0,75 0,55 80 0,80 2,6 1,5 -
 50-160/1.1R 1,5 1,1 90 1,60 4,7 2,7 -
 50-160/1.1 1,5 1,1 90 1,60 4,7 2,7 -
 50-200/1.5R 2 1,5 90 2,10 6,2 3,6 -
 50-200/1.5 2 1,5 90 2,10 6,2 3,6 -
 50-200/2.2 3 2,2 100 2,75 8,7 5 -
 65-125/0.55 0,75 0,55 80 0,80 2,6 1,5 -
 65-125/0.75 1 0,75 90 1,60 4,7 2,7 -
 65-125/1.1 1,5 1,1 90 1,60 4,7 2,7 -
 65-160/1.1 1,5 1,1 90 1,60 4,7 2,7 -
 65-160/1.5 2 1,5 90 2,10 6,2 3,6 -
 65-160/2.2 3 2,2 100 2,75 8,7 5 -
 65-200/2.2R 3 2,2 100 2,75 8,7 5 -
 65-200/2.2 3 2,2 100 2,75 8,7 5 -
 65-200/3 4 3 100 3,60 11,4 6,6 -

 65-250/4 5,5 4 112 5,10 16,1 9,3 -
 65-250/5.5 7,5 5,5 112 6,60 - 11,8 6,8
 80-160/1.5 2 1,5 90 2,10 6,2 3,6 -
 80-160/2.2R 3 2,2 100 2,75 8,7 5 -
 80-160/2.2 3 2,2 100 2,75 8,7 5 -
 80-200/3 4 3 100 3,60 11,4 6,6 -
 80-200/4R 5,5 4 112 5,10 16,1 9,3 -
 80-200/4 5,5 4 112 5,10 16,1 9,3 -
 80-250/5.5R 7,5 5,5 132 6,60 - 11,8 6,8
 80-250/5.5 7,5 5,5 132 6,60 - 11,8 6,8
 80-250/7.5 10 7,5 132 9,10 - 15,5 8,9

 32-125/0.25 3(.)P4 32-125/0.25 0,33 0,25 71 0,39 1,2 0,7 -
 32-160/0.37R 3(.)P4 32-160/0.37R 0,5 0,37 71 0,55 2,1 1,2 -
 32-160/0.37 3(.)P4 32-160/0.37 0,5 0,37 71 0,55 2,1 1,2 -
 32-200/0.55R 3(.)P4 32-200/0.55R 0,75 0,55 80 0,79 2,8 1,6 -
 32-200/0.55 3(.)P4 32-200/0.55 0,75 0,55 80 0,79 2,8 1,6 -
 32-200/0.75 3(.)P4 32-200/0.75 1 0,75 80 1,06 3,8 2,2 -
 40-125/0.37R 3(.)P4 40-125/0.37R 0,5 0,37 71 0,55 2,1 1,2 -
 40-125/0.37 3(.)P4 40-125/0.37 0,5 0,37 71 0,55 2,1 1,2 -
 40-160/0.55R 3(.)P4 40-160/0.55R 0,75 0,55 80 0,79 2,8 1,6 -
 40-160/0.55 3(.)P4 40-160/0.55 0,75 0,55 80 0,79 2,8 1,6 -
 40-200/1.1R 3(.)P4 40-200/1.1R 1,5 1,1 90 1,44 4,7 2,7 -
 40-200/1.1 3(.)P4 40-200/1.1 1,5 1,1 90 1,44 4,7 2,7 -
 40-200/1.5 3(.)P4 40-200/1.5 2 1,5 90 1,91 6,2 3,6 -
 50-125/0.55R 3(.)P4 50-125/0.55R 0,75 0,55 80 0,79 2,8 1,6 -
 50-125/0.55 3(.)P4 50-125/0.55 0,75 0,55 80 0,79 2,8 1,6 -
 50-160/1.1R 3(.)P4 50-160/1.1R 1,5 1,1 90 1,44 4,7 2,7 -
 50-160/1.1 3(.)P4 50-160/1.1 1,5 1,1 90 1,44 4,7 2,7 -
 50-200/1.5R 3(.)P4 50-200/1.5R 2 1,5 90 1,91 6,2 3,6 -
 50-200/1.5 3(.)P4 50-200/1.5 2 1,5 90 1,91 6,2 3,6 -
 50-200/2.2 3(.)P4 50-200/2.2 3 2,2 100 2,72 9,4 5,4 -
 65-125/0.55 3(.)P4 65-125/0.55 0,75 0,55 80 0,79 2,8 1,6 -
 65-125/0.75 3(.)P4 65-125/0.75 1 0,75 80 1,06 3,8 2,2 -
 65-125/1.1 3(.)P4 65-125/1.1 1,5 1,1 90 1,44 4,7 2,7 -
 65-160/1.1 3(.)P4 65-160/1.1 1,5 1,1 90 1,44 4,7 2,7 -
 65-160/1.5 3(.)P4 65-160/1.5 2 1,5 90 1,91 6,2 3,6 -
 65-160/2.2 3(.)P4 65-160/2.2 3 2,2 100 2,72 9,4 5,4 -
 65-200/2.2R 3(.)P4 65-200/2.2R 3 2,2 100 2,72 9,4 5,4 -
 65-200/2.2 3(.)P4 65-200/2.2 3 2,2 100 2,72 9,4 5,4 -
 65-200/3 3(.)P4 65-200/3 4 3 100 3,62 11,8 6,8 -

 65-250/4 3LP4 65-250/4 5,5 4 112 4,75 14,7 8,5 -
 65-250/5.5 3LP4 65-250/5.5 7,5 5,5 132 6,42 - 11,3 6,5
 80-160/1.5 3LP4 80-160/1.5 2 1,5 90 1,91 6,2 3,6 -
 80-160/2.2R 3LP4 80-160/2.2R 3 2,2 100 2,72 9,4 5,4 -
 80-160/2.2 3LP4 80-160/2.2 3 2,2 100 2,72 9,4 5,4 -
 80-200/3 3LP4 80-200/3 4 3 100 3,62 11,8 6,8 -
 80-200/4R 3LP4 80-200/4R 5,5 4 112 4,75 14,7 8,5 -
 80-200/4 3LP4 80-200/4 5,5 4 112 4,75 14,7 8,5 -
 80-250/5.5R 3LP4 80-250/5.5R 7,5 5,5 132 6,42 - 11,3 6,5
 80-250/5.5 3LP4 80-250/5.5 7,5 5,5 132 6,42 - 11,3 6,5
 80-250/7.5 3LP4 80-250/7.5 10 7,5 132 8,58 - 15,1 8,7
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ÉLECTROPOMPES CENTRIFUGES NORMALISÉES CONFORMES À EN 733 (EX DIN 24255)
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